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OUVRAGES SUR LE LOT

Septembre 1994
Dossier 9308 05




Cette partie a pour but de présenter les digues ou barrages des sites étudiés en
synthétisant sous forme d'une note descriptive les principales caractéristiques
des ouvrages et du site, complétées par un plan topographique ainsi que par
des photographies en période d'étiage et d'eaux moyennes.

L'ensemble de ces informations permettra d'améliorer la compréhension quant
au choix du type de dispositif de franchissement et a son emplacement.

La liste de ces ouvrages est présentée par le tableau page suivante.

La description des ouvrages de franchissement pour chacune des digues
étudiées est ensuite présentée sous la forme d'une fiche signalétique.

Celle-ci indique les principales caractéristiques de l'ouvrage (emplacement,
type d'ouvrage, principales dimensions, ...), ainsi que le colit estimatif des
travaux. Ce dernier ne représente qu'un ordre de grandeur, la reconnaissance
des sites n'ayant été faite que visuellement, sans investigation complémentaire

{sondage, ...).

Enfin, cette fiche signalétique est accompagnée d'un schéma de principe de
I'ouvrage, précisant son implantation et sa forme,



DIGUE N° 1:

BARRAGE DES SALLELES
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Digue n° 1 : Barrage des Salleles

Description générale

»

Site

Faciés du cours d'eau

Accessibilité

Secteur relativement encaissé avec paroi rocheuse
abrupte en rive gauche

Trongon méandriforme & écoulement lent

Bonne en rive droite par lintermédiaire d'un chemin
rejoignant un délaissé de la RN 88

Caractéristiques de la digue

Type de construction
Forme
Position
Dimensions
- hauteur moyenne

- longueur de créte

Fosse de dissipation en
pied de l'ouvrage

Etat général de 'ouvrage

Usage de l'ouvrage

Franchissement piscicole
de i'ouvrage

Débit réservé

Barrage en béton équipé d'une vanne mobile
Droit

Perpendiculaire aux écoulements

3,7m
22,70 + 15,30 m (vanne)

Cété vanne (rive gauche) : assez profonde (1,6 m a
l'étiage), fond composé de substratum avec quelques
éléments de forte taille '

Cété déversoir béton (rive droite) : accumulation
de blocs rocheux afin de créer une rampe "rustique”
jusgu'au fil d'eau aval

Bon

Production d'énergie électrique. P = 1060 kW

Systéme de franchissement existant c6té déversoir
béton (rive droite) : échancrure + rampe blocs
rocheux.

Fonctionnement non satisfaisant car trés sélectif et
temporaire, accentué par des variations du niveau du
plan d'eau amont.
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OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT

Digue n° 1 : Barrage des Salléles

Emplacement de l'ouvrage

Rive droite sur le devers en enrochements.

Justification

- Systéme de franchissement en partie réalisé
- Bonne accessibilite pour travaux et entretiens
- Seule partie fixe de l'ouvrage

Type d'ouvrage

"Riviere artificielle" sur enrochements

Chute: étiage
eaux moyennes

2,90 m (estimation)
2,83 m (mesurée)

Principales caractéristiques
de I'ouvrage
débit nominal
largeur moyenne
pente moyenne

nombre d'épis

espace entre épis

500 I/s (1,180 m3/s a partir de 2010)
i0m

11 %

5

am

Observations

Nécessité d'une régulation précise du niveau du
plan d'eau afin de respecter le débit réservé.

Mise en place dun systtme de régulation
automatigue nécessaire.

Toute opération de vidange du plan d'eau devra
au préalable s'accompagner d'une péche élec-
trigue dans 'aménagement.

Augmentation des dimensions de [actuelle
échancrure d'alimentation de la passe a poissons
(largeur : 1 m; profondeur : 0,45 m).

Suppression de la restitution du débit réserve en
pied de barrage.

Co{it estimatif des travaux

100 000 F HT

Dossler S.LE.E. n° 93 08 05 (3}



Barrage des Salleles
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DIGUE N° 2 :

DIGUE DES SALLELES




Digue des Salleles

Eaux moyennes




Digue des Salleles
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Digue n° 2 : Digue des Salléles

Emplacement de |'ouvrage

Rive gauche contre le mur de soutenement du
chemin communal. '

Justification

- Bonne attractivité pour le poisson
- Bonne accessibilité pour travaux et entretien

Type d'ouvrage

Prébarrages

Chute: étiage
eaux moyennes

1,95 m (estimation})
1,63 m (mesurée)

Principales caractéristiques
de l'ouvrage

débit nominal

nombre de prébarrages

mode de communication
entre barrages

chute entre prébarrages

espacement entre prébarrages

290 I/s (débit réserve)
3

chute 2 jet plongeant par échancrure (0,5 m de
large et déversement sur le prébarrage

0,5m

2,5m

Observations

Le systéme de vannage du canal de dérivation
devra étre réglé afin de maintenir, en période
d'étiage, un niveau du plan d'eau suffisant pour
alimenter la passe & poissons.

Afin d'améliorer [lintégration paysageére de
ouvrage, les prébarrages seront réalisés en
béton cyclopéen, dont la paroi externe sera

sablée pour faire ressortir les éléments
grossiers (galets).

Colit estimatif des travaux

120 000 F HT

Dossier S.L.E.E. n° 93 08 05 (3)



DIGUE N° 3 :

DIGUE DU VILLARD




Digue du Villard

Eaux moyennes




Digue n° 3 : Digue du Villard

Description générale

.

Site

Faciés du cours d'eau

Accessibilité

Fond de vallée assez large. Le Lot longe en rive
gauche les pentes du Causse du Villard, tandis que
la rive droite est composée de prés légeérement
pentus. Les berges dans ce secteur sont fortement
boisées.

Trongon en sortie de coude plus prononcé,

“écoulements lents

Moyenne en rive gauche, en bordure du canal de
dérivation

Caractéristiques de la digue

.

Type de construction

Forme
Position

Dimensions
- hauteur moyenne
- longueur de créte

Fosse de dissipation en
pied de l'ouvrage

Etat général de I'ouvrage
Usage de l'ouvrage

Franchissement piscicole
de l'ouvrage

Débit réservé

Digue en pierre séche encastrées sur une structure
en bois. Créte magonnée, parement aval incliné

Courbe
/

29m
43 m

Peu profonde (< 0,5 m & |'étiage}. Fond composé de
blocs rocheux.

Assez bon.
Production d'énergie électrique. P = 40 kW.

Aucun dispositif de franchissement. Ouvrage infran-
chissable

1/40 du module, soit 0,282 m3/s.

Caractéristiques du canal de déviation

Position

Dimensions - largeur
- longueur

Fonctionnement

Etat général

Rive gauche

6 m
200 m

Oui

Bon




Digue n° 3 : Digue du Villard (proposition n° 1)

Emplacement de l'ouvrage

Rive gauche de la digue du canal de dérivation.

Justification

- Bonne accessibilité pour travaux et entretien
- Facilité de réalisation de F'ouvrage

Type d'ouvrage

Bassins successifs

Chute: étiage

eaux moyennes

2,7 m (estimation)
2,6 m {mesurée)

Principales caractéristiques
de I'ouvrage
débit nominal

longueur de 'ouvrage
pente du radier
nombre de bassins

mode de communication
entre barrages

chute moyenne entre bassins
largeur des bassins

longueur des bassins

125 /s (débit réservé)
20m

15 %

8

chute a jet de surface par échancrures latérales
(0,3 m de large) et orifice de fond (0,15 * 0,15)

0,3m
1,25 m (7 bassins) ; 1,5 m (1 bassin)
2 m (6 basins) ; 2,5 m (1 bassin) ; 4 m {1 bassin)

Débit d'attrait
debit

mode de restitution

variable ; valeur nominale 155 /s correspondant
au complément du débit réservé (280 m3/s)

par une échancrure réalisée dans la créte du
barrage

Observations

Nécessité d'une régulation précise du niveau du
plan d'eau afin de respecter le débit réserve.

Mise en place d'un systeme de régulation
automatique nécessaire.

Probléme de rehausse du barrage en période
estivale par mise en place de planches.

Co(it estimatif des travaux

200 000 F HT

Dossier S..E.E. n" 93 08 05 (3)




Digue du Villard (proposition n°1)
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L'OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT

Digue n° 3 : Digue du Villard (proposition n° 2)

¢ Emplacement de ['ouvrage En rive gauche sur le parement aval du barrage
¢ Justification - Faible pente du parement aval sur cette partie
de la digue
* Type d'ouvrage Glissiere a ralentisseurs
* Chute: étiage 2,7 m (estimation)
eaux moyennes 2,6 m (mesurée)

* Principales caractéristiques
de l'ouvrage

débit nominal 125 I/s (débit réserve)
longueur de f'ouvrage 10m
pente de l'ouvrage 16 %
largeur de l'ouvrage 1m
caractéristiques des chevrons épais en bois de section carrée de 7 cm
ralentisseurs de coté
bassin de repos aucun
* Observations Afin de respecter une pente compatible avec le

fonctionnement d'un systéme a ralentisseurs
(environ 16 %), le parement de la digue sera
surcreusé dans sa partie haute, la glissiere étant
encastrée de 30 a 40 cm dans le barrage, tandis
que, dans sa partie basse, la glissiére sera
surélevée par rapport au parement. Une fosse
d'appel sera également créée en pied de barrage
a l'aide de blocs rocheux.

*  Colit estimatif des travaux 100 000 F HT

Dossler S.LE.E. n° 93 08 05 (3}



Digue du Villard (proposition n°2)
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DIGUE N° 4 :

DIGUE DU MOULIN GRAND
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Digue du Moulin Grand

Etiage

Eaux moyennes




Digue n° 4 : Digue du Moulin Grand

Description générale

Site

Faciés du cours d'eau

Accessibilité

Fond de vallée assez large, composé de prés et de
champ bordant. les rives du cours d'eau. La berge
droite est fortement boisée dans ce secteur.

Trongon & l'entrée d'un coude, écoulements lents

Bonne en rive gauche par chemin

Caractéristiques de la digue

Type de construction

Forme
Position

Dimensions
- hauteur moyenne
- longueur de créte

Fosse de dissipation en
pied de l'ouvrage

Etat général de I'ouvrage
Usage de l'ouvrage

Franchissement piscicole
de I'ouvrage

Débit réservé

Digue en pierre de taille magonnée par endroit.
Parement aval droit

Droit
En biais
2,1m
76m

Assez profonde (0,5 - 1 m & I'étiage), fond composé
d'alluvions {¢ 5 a 30 cm)

Assez bon
Aucun. Ancien moulin.

Aucun dispositif de franchissement. Ouvrage infran-
chissable

1/40 du module, soit 0,272 m3/s.

Caractéristiques du canal de déviation

Position

Dimensions
- largeur
- longueur

Fonctionnement

Etat général

Rive gauche

3m
70m

Qui

Bon




Digue n° 4 : Digue du Moulin Grand

Emplacement de 'ouvrage

En rive gauche dans le canal de dérivation et
dans l'échancrure de décharge

Justification

- Bonne attractivité pour le poisson
- Facilité de realisation

Type d'ouvrage Prébarrages
ECHANCRURE DE DECHARGE | CANAL DE DERIVATION

Chute: étiage 1,65 m 1,40 m

eaux moyennes 1,34 m 1,40 m
Principales caractéristiques
de l'ouvrage
débit nominal 70 1/s 200 /s
nombre de prébarrages 5 3

mode de communication
entre barrages

chute entre prébarrages

espacement entre prébarrages

chute & jet plongeant par
échancrure (0,5 m) et
déversement sur le
prébarrage

chute & jet plongeant par
échancrure (0,3 m) et
déversement sur le
prébarrage

0,3m 0,4m

1m 2m

Observations

Les prébarrages seront réalisés en bois, afin
d'aménager leur intégration au site.

Concernant 'aménagement dans l'echancrure de
décharge du barrage, les prébarrages seront
montés sur des glissiegres métalliques pour
faciliter le dégagement de cette échancrure en
cas de vidange du plan d'eau. La partie aval de
cette échancrure sera approfondie de 0,5 m sur
un linéaire de 2 m afin d'obtenir une chute aval
satisfaisante.

Co{it estimatif des travaux

15000 F HT

Dossier S.LE.E. n° 93 08 05 (3}



Digue du Moulin Grand
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DIGUEN°5:

DIGUE DU MOULIN DE FRANCE




Digue du Moulin de France

Eaux fortes




Digue n°5:

Digue du Moulin de France

Description générale

* Site

* Faciés du cours d'eau

¢ Accessibilité

Fond de vallée assez large. Cours d'eau bordé en
rive droite par la RN 88 et en rive gauche par des
prés légérement pentus. Berges fortement boisées

Trongon rectiligne a écoulements lents

Moyenne en rive droite (présence d'un muret)

Caractéristiques de la digue

* Type de construction

* Forme
¢ Position

* Dimensions
- hauteur moyenne
- longueur de créte

* Fosse de dissipation en
pied de l'ouvrage

* Etat général de l'ouvrage

* Usage de l'ouvrage

* Franchissement piscicole
de l'ouvrage

* Débit réservé

Digue en pierre magonnée, parement aval incliné
avec décrochement a son extrémité

Droit
En biais

2,8m
55m

Affouillement important en pied de l'ouvrage (= 1 m),
mise 4 nu des fondations. Création de marches
d'escaliers avec, en pied des fondations, une zone
de dissipation assez profonde (0,5 & 1 m & |'étiage).
Fond composé dalluvions de granulométrie
importante

Assez bon. Cependant, affouillement important du fit
a l'aval des fondations.

Agrément

Aucun dispositif de franchissement. Ouvrage infran-
chissable.

1/40 du module, soit 0,255 m3/s

Caractéristiques du canal de déviation

* Position

* Dimensions
- largeur
- longueur

* Fonctionnement

* Etat géneral

Rive droite

am
500m

Oui

Bon




Digue du Moulin de France
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Digue n° 5 : Digue du Moulin de France

Emplacement de I'ouvrage

Rive droite, contre le canal de dérivation

Justification

- Bonne accessibilite pour I'entretien

Type d'ouvrage

Bassins successifs

Chute: étiage
eaux moyennes

2,65 m (estimation)
2,16 m (mesuree)

Principales caractéristiques
de l'ouvrage

deébit nominal
longueur de |'ouvrage
pente du radier
nombre de bassins

mode de communication
entre barrages

chute moyenne entre bassins
largeur des bassins

longueur des bassins

125 Ifs
i9m

15 %

8

chute & jet de surface par échancrures latérales
(0,3 m de large)} et orifice de fond (0,15 * 0,15 m)

0,3m
1,26 m (6 bassins) ; 1,5 m (2 bassins}
2 m (5 basins) ; 2,5 m (3 bassins)

Débit d'atirait
débit

mode de restitution

variable ; valeur nominale 125 /s correspondant
au complément du débit réservé (250 I/s)

par l'intermédiaire du systeme actuel de décharge
du canal de dérivation

Observations

Le systéme de vannage du canal de dérivation
devra étre déplacé a l'aval de la prise d'eau de la
passe a poissons. Ce systeme devra étre réglé
afin de respecter le débit réservé restitué par la
passe a poisson et le débit d'attrait.

Co(it estimatif des travaux

200 000 F HT

Dossier S.1L.E.E. n° 93 08 05 (3)



DIGUEN°6:

DIGUE DU VILLARET
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Digue du Villaret

Etiage

Eaux fortes




.....

Digue n° 6 : Digue du Villaret

Description générale

* Site Secteur légérement encaissé. Cours d'eau bordé, en
rive droite, par une paroi rocheuse, abrupte, et en
rive gauche par des champs légérement pentus.
Berges fortement boisées

* Faciés du cours d'eau Trongon méandriforme a écoulements lents

* Accessibilité Mauvaise en rive droite, le long de l'ancien canal
(pas de chemin). Difficile en rive gauche, par un
chemin agricole étroit et long (800 m)

Caractéristiques de la digue

* Type de construction Digue en plerres séches encastrées dans une
structure en bois, Parement aval incliné. La digue est
par endroits magonnée

* Forme Droite
* Position Perpendiculaire aux écoulements

* Dimensions
- hauteur moyenne 23m
- longueur de créte | 36m

* Fosse de dissipation en Assez profonde (0,5 & 1 m a |'étiage). Fond composé
pied de I'ouvrage d'alluvions de forte granulométrie (¢ 10 - 30 cm).

* Etat général de I'ouvrage Mauvais

* Usage de l'ouvrage Aucun

* Franchissement piscicole | Aucun dispositif de franchissement. Ouvrage tempo-
de l'ouvrage rairement franchissable par eaux moyennes a fortes

Caractéristiques du canal de déviation

*  Position Rive droite
* Dimensions

- largeur 1m

- longueur -
*  Fonctionnement Non

* Etat général Mauvals : canal détruit par endroits




Digue n° 6 : Digue du Villaret

Emplacement de I'ouvrage

Rive gauche sur le parement aval du barrage

Justification

- Bonne attractivité pour le poisson
- Faible pente du parement aval sur cette partie
de la digue

Type d'ouvrage

Glissiére a ralentisseurs

Chute: étiage
eaux moyennes

2 m (estimation)
1,65 m (mesurée)

Principales caractéristiques
de l'ouvrage

débit nominal
longueur de l'ouvrage
pente de 'ouvrage
largeur de l'ouvrage

caractéristiques des
ralentisseurs

bassins de repos

250 Ifs
12m
16,5 %
im

chevrons épais en bois de section carrée de 7 ¢cm
de cété

aucun

Observations

Cet ouvrage sera réalisé en surcreusant le
parement aval du barrage sur une profondeur de
30 a 40 cm. L'alignement de l'axe de la passe
avec celui des écoulements en amont du barrage
évite la mise en place de bajoyers latéraux.

Colit estimatif des travaux

80 000 F HT

Dossier S.L.E.E.n° 83 08 05 {3)
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DIGUE N° 7 :

DIGUE DU MOULIN DES BESSONS




Digue du Moulin des Bessons

Eaux fortes
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Digue n° 7 : Digue du Moulin des Bessons

Description générale

Site

Faciés du cours d'eau

Accessibilité

Secteur situé a l'amont immédiat de la station
d'épuration de Mende. Le cours d'eau au droit de la
digue est bordé en rive gauche par le mur du canal
de fuite de la microcentrale de Ramille (située en
amont) et en rive droite par des terrains dont certains
sont construits. Berges boisées

Trongon rectiligne a écoulements lents

Assez bonne en rive droite

Caractéristiques de la digue

Type de construction

Forme
Position

Dimensions
- hauteur moyenne
- longueur de créte

Fosse de dissipation en
pied de l'ouvrage

Etat général de I'ouvrage
Usage de I'ouvrage

Franchissement piscicole
de l'ouvrage

Débit réservé

Digue en pierre de taille séche avec magonnage de
la créte. Parement aval droit

Droit

En biais

240 m
58 m

Peu profonde (< 0,5m a ['étiage). Fond compose
d'alluvions a granulométrie importante (¢ 5 & 30 cm)

Assez bon
Aucun, ancien moulin

Aucun dispositif de franchissement. Ouvrage infran-
chissable

1/40 du module, soit 0,145 m3/s

Caractéristiques du canal de déviation

Position

Dimensions
- largeur
- longueur

Fonctionnement

Etat général

Rive droite

4m
300 m

oui

bon
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Digue n° 7 : Digue du Moulin des Bessons

* Emplacement de l'ouvrage En rive gauche contre le mur du canal de fuite du
Moulin de Ramille

* Justification - Bonne attractivité pour le poisson

— ¢ Type d'ouvrage Glissiére & ralentisseurs pour usage mixie
poissons - canoés.

¢ Chute: étiage 2,2 m (estimation)
eaux moyennes 2,0 m (estimation)

* Principales caractéristiques

de I'ouvrage
Débit nominal 145 I/s
longueur de l'ouvrage 13m
______ pente de l'ocuvrage 16 %
largeur de l'ouvrage 1.2m
caractéristiques des chevrons épais en bois, de section carrée, de
" ralentisseurs 10 cm de coté.
bassin de repos aucun
* Observations Un alignement de la berge gauche en amont immediat
_ de la passe sera nécessaire afin de faciliter laccés a
! Ientrée pour les canoés.
Un tapis d'enrochements sera mis en place sur le c6té
droit de la passe, en pied du barrage, afin d'orienter le
poisson vers f'entrée de l'ouvrage.
* Cott estimatif des travaux 120 000 F HT

Dossier S.LE.E. n° 93 08 05 (3)



Digue du moulin des Bessons
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DIGUE N° 8 :

DIGUE DE RAMILLE




Digue de Ramille

Eaux moyennes




Digue n° 8 : Digue de Ramille

Description générale

Site

Facies du cours d'eau

Accessibilité

Secteur aval de la Ville de Mende. Cours d'eau
bordés en rive droite par des terrains batis et en rive
gauche par la route d'accés a la microcentrale de
Ramille. La berge gauche présente un boisement
important

Trongon  intermédiaire  entre  deux  coudes.

Ecoulements lents

Bonne en rive droite par lintermédiaire d'un chemin

Caractéristiques de la digue

Type de construction

Forme
Position

Dimensions
- hauteur moyenne
- longueur de créte

Fosse de dissipation en
pied de l'ouvrage

Etat général de I'ouvrage
Usage de I'ouvrage

Franchissement piscicole
de l'ouvrage

Débit réservé

Digue en pierres seches avec créte magonnee.
Parement aval droit

Droite

Perpendiculaire aux écoulements

2,10m
40 m

Assez profonde (0,5 a 1 m a l'étiage). Fond composé
d'alluvions et de blocs de pierre provenant de la
digue. Zone de dissipation limitée a laval par un
atterrissement d'alluvions végétalisés.

Assez bon
Production d'énergie électrique. P = 8 kW

Aucun dispositif de franchissement. Ouvrage infran-
chissable

1/40 du module, soit 0,145 m3/s

Caractéristiques du canal de déviation

*

Position

Dimensions - largeur
- longueur

Fonctionnement

Etat général

Rive gauche

35m
400 m

Oui

Assez bon
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Digue n° 8 : Digue de la Ramille

Emplacement de |'ouvrage

En rive droite, contre la berge

Justification

Bonne accessibilité pour les travaux et l'entretien

Type d'ouvrage

Glissiére a ralentisseurs pour usage mixte
pOiSSONS - canoes.

Chute: étiage
eaux moyennes

1,80 m (estimation)
1,55 m (estimation)

Principales caractéristiques
de I'ouvrage

Débit nominal
longueur de l'ouvrage
pente de l'ouvrage
largeur de l'ouvrage

caractéristiques des
ralentisseurs

bassin de repos

145 /s
11m
16 %
1,2m

chevrons épais en bois, de section carrée, de
10 cm de coté.

aucun

Observations

Un tapis d'enrochements sera mis en place sur le coté
droit de la passe, en pied du barrage, afin d'orienter le
poisson vers l'entrée de l'ouvrage.

Colit estimatif des travaux

100 000 F HT
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DIGUE N° 9:

DIGUE DU PONT NOTRE-DAME




Digue du Pont Notre - Dame

Eaux fortes




Digue n°9:

Digue du Pont Notre-Dame

Description générale

Site

Faciés du cours d'eau

Accessibilité

Secteur du Pont Notre-Dame, site classé (aménage-
ments réglementés). La digue est située a l'aval
immédiat du pont. Le cours d'eau dans ce secteur
est bordé de murs de soutenement

Trongon pseudo-rectiligne endigué, a écoulements
lents

Bonne en rive gauche par le parking (présence d'un
muret) ‘

Caractéristiques de la digue

Type de construction

Forme
Position

Dimensions
- hauteur moyenne
- longueur de créte

Fosse de dissipation en
pied de I'ouvrage

Etat général de I'ouvrage

Usage de l'ouvrage

Franchissement piscicole
de l'ouvrage

Débit réservé

Digue en pierres séches encastrées dans une
structure en bois. Créte meétallique, parement aval
incliné
Droite

En biais

2,2m
52 m

Peu profonde (= 0,5m a ['étiage). Fond composé
d'alluvions (¢ 5 - 20 cm). Zone de dissipation limitee
a l'aval par un atterrissement d'alluvions végétalisé

Assez bon état (décollement de la créte métallique
par endroits)

Aucun

Aucun dispositif de franchissement. Ouvrage infran-
chissable

/




Digue n° 9 : Digue du pont Notre-Dame

Emplacement de |'ouvrage

Rive gauche, a cdté de l'ancienne vanne de
décharge

Justification

- Bonne accessibilité pour travaux et entretien
- Emplacement le plus éloigné du pont (site
classé)

Type d'ouvrage

Bassins successifs

Chute: étiage
eaux moyennes

1,80 m (estimation)
1,40 m (estimation)

Principaies caractéristiques
de l'ouvrage

débit nominal
longueur de 'ouvrage
pente du radier
nombre de bassins

mode de communication
entre barrages

chute moyenne entre bassins
largeur des bassins

[ongueur des bassins

125 I/s
13,5 m
15 %
5

chute & jet de surface par échancrure latérale
(0,3 m de large) et orifice de fond (0,15 * 0,15 m)

0,3m
1,25 m (3 bassins) ; 1,5 m (1 bassins)

2 m (2 bassins) ; 2,5 m (1 bassin) ; 3 m (1 bassin)

Débhit d'attrait
débit

mode de restitution

variable | débit nul & I'étiage, 'ensemble du débit
réservé passant par la passe a poissons.

par une échancrure réalisée dans le systéme de
vannage actuel.

Observations

L'ouvrage étant situé dans le périmetre de
protection du site classé du Pont Notre-Dame,
les parois extérieures de la passe devront faire
'objet d'un placage en pierre de taille, afin
d'améliorer Fintégration de l'ouvrage au site.

Pour faciliter le franchissement des canoés, une
échancrure pourrait étre réalisée dans la créte du
barrage dans la partie centrale (largeur 1 m,

profondeur 0,17 m).
v e

Dossier S.LE.E.n®93 08 05 (3)



Le débit réservé de 1251/s ne permet pas un
fonctionnement satisfaisant de la passe a
poissons et de |'échancrure a canoés en méme
temps. La migration du poisson étant peu
importante pendant la période estivale (basses
eaux), le fonctionnement de l'échancrure sera
privilégié en batardant I'entrée hydraulique de la
passe a poissons. Celle-ci sera réouverte aprés
la periode estivale, |'échancrure étant & son tour
batardée.

Il est important de souligner que le Service
Départemental de ['Architecture souhaite le
maintien d'une lame d'eau déversante sur
I'ensemble de la créte de la digue, dans un but
esthétique, ce qui est incompatible avec le
fonctionnement de [I'échancrure a canoés
pendant la période estivale.

Colt estimatif des travaux

150 000 F HT
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DIGUEN°10:

DIGUE DE LA VERNEDE




Digue de la Vernede

Eaux fortes




Digue n° 10 : Digue de la Vernéde

Description générale

Site

Faciés du cours d'eau

Accessibilité

Secteur amont de la ville de Mende. Le cours d'eau
est bordé en rive gauche par le parking du terrain de
sport et, en rive droite, par les terrains du lycée,
Berge droite fortement boisée.

Trongon intermédiaire entre deux coudes. Vitesse
d'écoulement moyenne

Bonne en rive gauche par le parking

Caractéristiques de la digue

Type de construction

Forme
Position

Dimensions
- hauteur moyenne
- longueur de créte

Fosse de dissipation en
pied de l'cuvrage

Etat général de I'ouvrage
Usage de l'ouvrage

Franchissement piscicole
de l'ouvrage

Débit réservé

Digue en pierres séches encastrées dans une
structure en bois. Créte métallique, parement aval
incliné
Droite

En biais

1,2m
45 m

Inexistante. Affouillement du lit au pied de la digue,
mise a nu des fondations.

Assez bon
Minoterie et arrosage

Pas dispositif de franchissement. Ouvrage temporai-
rement franchissable par eaux moyennes a fortes

1/40 du module, soit 0,125 m3/s

Caractéristiques du canal de déviation

Position

Dimensions - largeur

- longueur
Fonctionnement

Etat général

Rive droite

300 m
QOui

Bon




DESCRIPTION DE L'OUVF

Digue n° 10 : Digue de Vernéde

Emplacement de ['ouvrage

Rive gauche sur le parement aval de la digue

Justification

- Bonne accessibilité pour travaux et entretien
- Bonne attractivité pour le poisson

eaux moyennes

* Type d'ouvrage Glissiere a ralentisseurs
Usage mixte poissons - canoés.
* Chute: étiage 1,20 m (estimation)

1,05 m (mesurée)

Principales caractéristiques
de I'ouvrage

débit nominal
longueur de F'ouvrage
pente de l'ouvrage
largeur de i'ouvrage

caractéristiques des
ralentisseurs

bassins de repos

125 i/s (débit réservé
7,5m
16 %
1,2m

chevrons épais en bois de section carrée de
10 cm de cote

aucun

Observations

Afin d'assurer une pente satisfaisante a l'ouvrage
(1,6 %), la pente du parement aval de la digue
(34 %) sera atténuée par prolongation a l'aide du
béton cyclopéen réalisé avec des éléments
grossiers, afin de s'intégrer au site. Le fond de la
passe sera réalisé en ciment.

Cette passe sera équipée d'un bajoyer sur e coté
droit de 20 cm de haut, afin de limiter fes débits
parasites.

Le niveau du plan d'eau amont sera régulé afin
de respecter le débit réservé restitué par la passe
a poissons.

Colit estimatif des travaux

60 000 F HT

Dossier S.LE.E. n° 83 08 05 (3)



Digue de la Vernede
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DIGUE N° 11 :

DIGUE DU PONT SAINT-LAURENT
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Digue n° 11 : Digue du Pont Saint-Laurent

Description générale

Site

Faciés du cours d'eau

Accessibilité

Secteur assez large, aux berges relativement hautes
(2,5 a 3 m), Berge droite fortement boisée

Trongon en sortie de coude. Ecoulements lents

Bonne en rive gauche

Caractéristiques de la digue

Type de construction
Forme
Position

Dimensions
- hauteur moyenne
- longueur de créte

Fosse de dissipation en
pied de l'ouvrage

Etat général de 'ouvrage
Usage de |'ouvrage

Franchissement piscicole
de l'ouvrage

Débit réservé

Digue en pierres séches, parement aval droit
Courbe
/

2,3m
34 m

Encombrée d'enrochements de forte taille (¢ 50 -
100 cm). Abaissement du lit a l'aval de la digue de
l'ordre de 0,6 a 1 m di au remplacement du Pont
Saint Laurent par un ouvrage de plus grande
ouverture

Assez bon
Aucun

Aucun dispositif de franchissement. Ouvrage infran-
chissable

1/40 du module, soit 0,125 m3/s

Caractéristiques du canal de déviation

Position

Dimensions - largeur
- longueur

Fonctionnement

Etat général

Rive gauche

100m
Qui

Assez bon
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Digue n° 11 : Digue du Pont Saint Laurent

Emplacement de 'ouvrage Rive gauche, dans l'ancien canal de décharge

(passe a poissons) ; rive droite (passe & canoés)

Justification

- Bonne accessibilité pour travaux et entretien
- Facilité de réalisation

Type d'ouvrage

Bassins successifs (poissons)
Glissiére a ralentisseurs {canogs)

Chute: etiage
eaux moyennes

2,25 m (mesurée)
2,00 m (estimation)

Principales caractéristiques
des ouvrages

PASSE A POISSONS

débit nominal
longueur de l'ouvrage
pente du radier
nombre de bassins

mode de communication
entre barrages

chute moyenne entre bassins
largeur des bassins

longueur des bassins

Passe a CANOES
longeur de l'ouvrage
largeur de I'ouvrage

caractéristique des
ralentisseurs

pente de l'ouvrage

125 Ifs (débit réservé)
16,0 m

14 %

7

chute & jet de surface par échancrure latérale
(0,3 m de large) et orifice de fond (0,15* 0,15 m)

0,28 m
1,25 m
2 m (6 bassins) ; 2,6 m (1 bassin) ; 3 m (1 bassin)

12,56m
1,2m

chevrons épais en bois de section carrée
de 10°cm de coté

18 %

Débit d'attrait
débit

mode de restitution

variable ; débit nul a I'étiage, I'ensemble du débit
réservé passant par la passe a poissons.

par une échancrure réalisée dans la créte du
barrage.

Dossier S.LE.E. n° 93 08 05 (3)



CObservations

La passe & poissons prendra appui contre les
murs existants. Le systéme de vannage du canal
de dérivation devra étre adapté et calé afin
d'assurer une alimentation satisfaisante de la
passe.

‘Le débit réservé de 1251/s ne permet pas le

fonctionnement satisfaisant des deux ouvrages
en méme temps en période de basses eaux. La
migration du poisson étant peu importante
pendant cette période, le fonctionnement de la
passe & canoés sera privilégié en batardant
l'entrée hydraulique de la passe a poissons.
Celle-ci sera réouverte apres la période estivale
a la premiére montée des eaux, tandis que la
passe & canoés sera batardée.

Colit estimatif des travaux

100 000 F HT (passe a poissons)
100 000 F HT (passe a canoés)
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DIGUE N° 12 :

DIGUE DE RAMADE




Digue de Ramade

Eaux moyennes




Digue n° 12 : Digue de Ramade

Description générale

Site

Faciés du cours d'eau

Accessibilité

Secteur légérement encaissé. Le cours d'eau est
bordé en rive droite par une paroi abrupte et en rive
gauche par une berge haute d'environ 3m. Les
berges sont des deux cotés fortement boisées

Trongon en sortie de coude. Vitesse d'écoulement
moyenne

Moyenne en rive gauche (berge relativement haute
et abrupte)

Caractéristiques de la digue

Type de construction

Forme
Position

Dimensions
- hauteur moyenne
- longueur de créte

Fosse de dissipation en
pied de l'ouvrage

Etat général de i'ouvrage

Usage de l'ouvrage

Franchissement piscicole
de 'ouvrage

Débit réservé

En bials

“en rive droite (profondeur : 0,5 - 1 m), mettant & nu

Digue en pierres séches encastrées sur une
structure en bois. Magonnage superficiel des pierres,
parement aval incliné

Droite

2,4m
30m

Quasi inexistante, si ce n'est un début d'affouilement

les fondations de la digue.

Mauvais. Partie rive droite du pied de la digue
détériorée avec mise a nu de la structure en bois de
la digue.

Irrigation

Aucun dispositif de franchissement. Ouvrage infran-
chissable

1/40 du module, soit 0,125 m3/s

Caractéristiques du canal de déviation

Position

Dimensions - largeur
- longueur

Fonctionnement
Etat général

Rive droite

2m
200 m

oui

Trés mauvais état de la prise d'eau qui comporte une
bréche denviron 2 m de long sur le coté gauche.
Cette bréche est partiellement colmatée par le dépdt
de poteaux béton type poteaux EDF
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Digue n° 12 : Digue de Ramade

Emplacement de l'ouvrage

Rive droite, au droit de Ila partie en ruine de la
digue

Justification

- Assez bonne accessibilité pour I'entretien
- Permet de remettre en état le barrage

Type d'ouvrage

Bassins successifs rustiques

Chute: étiage

eaux moyennes

1,7 m {(mesurée)
1,2 m (estimation)

Principales caractéristiques
de I'ouvrage

débit nominal
longueur de I'ouvrage
pente du radier
nombre de bassins

mode de communication
entre barrages

chute moyenne entre bassins
largeur des bassins

longueur des bassins

125 I/s (débit réservé)
5m

20 %

2

chute a jet de surface par échancrure (0,5 m de
large) et déversement sur la cloison du bassin
(2 m de large)

0,5m
2,0m
2.5m

Observations

La passe sera réalisée dans la partie en ruine de la
digue. L'ouvrage est composé de trois chutes
principales de 0,5 m, complété par un prébarrage en
enrochements magonné entrainant une chute de
0,2m. Cette derniére chute permet, en période
d'étiage, de faciliter l'accés a la premiére chute de la
passe. Le systéme de vannage du canal de dérivation
sera calé pour respecter ie débit réservé restitué par
la passe & poissons.

Pour faciliter le franchissement des canoés, une
échancrure sera réalisée dans la créte du barrage
(largeur : 1 m, profondeur : 0,17 m). Le débit réservé
de 125ls ne permet pas le fonctionnement
satisfaisant de la passe a poissons et de I'échancrure
4 canoés en méme temps en période de basses eaux.
L.a migration étant peu importante pendant cette
période, le fonctionnement de |'échancrure & canoés
sera privilégié en batardant I'entrée hydraulique de la
passe a poissons, Celle-ci sera réouverte aprés la
période estivale a la premiére montée des eaux,
tandis que I'échancrure a canoés sera batardée.

Colt estimatif des travaux

70000 F HT

Dossier S.1.E.E. n° 93 08 05 (3)



Digue de Ramade

726,30

Echancrure a
canoés (1mx 0,17m)

Prébarrage en
enrochements
magonnhés

LOT

LR ARRE

EH&USSEE EN RUIKE
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Enrochements
magonnés

Coupe A - A’ (profil en long)




DIGUE N° 13 :

DIGUE DE SIRVENS




Digue n° 13 : Digue de SIRVENS

Description générale

Site

Faciés du cours d'eau

Accessibilité

Secteur de fond de vallée légérement encaissé. Le
cours d'eau est bordé en rive droite par une paroi
rocheuse abrupte et, en rive gauche, par des prés
relativement pentus. Rives boisées.

Trongon relativement large en sortie de coude,
écoulements lents

Bonne en rive droite ou gauche par chemin

Caractéristiques de la digue

Type de construction

Forme
Position

Dimensions
- hauteur moyenne
- longueur de créte

Fosse de dissipation en
pied de l'ouvrage

Etat général de I'ouvrage
Usage de l'ouvrage

Franchissement piscicole
de l'ouvrage

Débit réservé

en pierres séches encastrées dans une structure
bois. Parement aval partiellement magonné. Créte
magonnée (probablement surélevée). Parement aval
incliné avec décroché (= 50 cm) dans sa partie aval

Courbe

/

49m
37 m

Peu profonde (= 0,5 m & I'étiage). Fond composé
d'alluvions avec quelques gros blocs rocheux.

Bon
Production d'énergie électrique. P = 90 kW

Aucun dispositif de franchissement. Ouvrage infran-
chissable

1/40 du module, soit 0,122 m3/s

Caractéristiques du canal de déviation

]

Position

Dimensions - largeur
- longueur

Fonctionnement

Etat général

Rive droite

25m
200 m

Qui

Bon
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Digue n° 13 : Digue de Sirvens

Emplacement de l'ouvrage

Rive droite, contre le canal de dérivation (passe a
poissons. Rive gauche (passe a canoés)

Justification

Bonne accessibilité pour les travaux et I'entretien

Type d'ouvrage

Bassins successifs (passe & poissons)
Glissiére a ralentisseurs (passe a canogs)

Chute: étiage
eaux moyennes

4,33 m (mesurée)
4,10 m (estimation)

Principales caracteristiques
des ouvrages

PASSE A POISSONS
débit nominal
longueur de l'ouvrage
pente du radier
nombre de bassins

mode de communication
entre barrages

chute moyenne entre bassins
largeur des bassins

longueur des bassins

PAsse A CANOES
longueur de F'ouvrage
largeur de l'ocuvrage

caractéristiques des
ralentisseurs

pente de I'ocuvrage

125 Ifs
29,5 m
18 %
13

chute a jet de surface par échancrure (0,3 m de
large) et orifice de fond (0,15 * 0,15 m)

0,3 m (0,4 m pour la chute aval)
1,25 m (11 bassins) ; 1,5 m (2 bassins)

2m (10 bassins); 2,5m (2 bassins); 4,5 m (1
bassin)

21,5m
1,2m

chevrons épais en bois de section carrée
de 10 cm de c6té

18 %

Débit d'attrait
débit

mode de restitution

variable ; débit nominal de 365 l/s correspondant
au complément du débit réservé 1/10 du module
(490 V/s)

par une échancrure réalisée dans la créte du
barrage.

Dossier S.L.E.E.n” 93 08 05 {3)



Observations

Nécessité d'une régulation précise du niveau du
plan d'eau, afin de respecter le débit réservé.
Mise en place dun systeme de régulation
automatique nécessaire

Le débit réservé de 1251/s ne permet pas un
fonctionnement satisfaisant des deux ouvrages
en méme temps. La migration du poisson étant
peu importante pendant la période estivale, le
fonctionnement de I'échancrure sera privilégié en
batardant l'entrée hydrauliqgue de la passe a
poissons. Celle-ci sera réouverte aprés la
période estivale, I'échancrure étant a son tour
batardée.

Il est important de souligner que la passe a
cano8s constitue un ouvrage de pente et de
longueur importantes, se traduisant par de fortes
vitesses des canoés en sortie. Le plan d'eau de
réception devra étre aménagé afin d'éliminer tout
obstacle. Cet ouvrage devra étre réservé aux
usagers expérimentés,

Colit estimatif des travaux

400 000 F HT




Digue de Sirvens
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DIGUE N° 14 :

DIGUE DE LA BARAQUE




[ Digue de la Barr'aque du Bousquet

®)

Eaux fortes




Digue n° 14 : Digue de la Baraque

Description générale

Site

Faciés du cours d'eau

Accessibilité

Secteur de fond de vallée légérement encaisse.
Cours d'eau bordé en rive droite par le talus de la
RN 88 et en rive gauche par des terrains relativement
pentus. Présence d'un important atterrissement
végétalisé a 'aval de la digue séparant le Lot en deux
bras sur environ 100 m

Trongon assez large, séparé en deux bras a l'aval de
la digue, vitesse d'écoulement moyenne

Bonne en rive droite par chemin

Caractéristiques de la digue

Type de construction

Forme
Position

Dimensions
- hauteur moyenne
- longueur de créte

Fosse de dissipation en
pled de I'ouvrage

Etat général de l'ouvrage
Usage de l'ouvrage

Franchissement piscicole
de I'ouvrage

Débit réservé

En pierres séches encastrées, dans une structure
bois. Créte magonnée, parement aval incliné

Courbe

/

2m
8im

Trés faible, de quelques centimétres & quelques
dizaines de centimetres

Assez bon
Production d'énergie électrique

Aucun dispositif de franchissement. Ouvrage tempo-
rairement franchissable par eaux moyennes & fortes

1/40 du module, soit 0,122 m3/s

Caractéristiques du canal de déviation

Position

Dimensions - largeur
~ jongueur

Fonctionnement

Etat général

Rive droite

3m
600 m

Oui

Assez bon
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DESCRIPTION DE L'OL

Digue n° 14 : Digue de la Baraque du Bousquet

Emplacement de l'ouvrage

Rive droite

Justification

Bonne accessibilité pour les travaux et I'entretien

Type d'ouvrage

Bassins successifs rustiques

Chute: étiage

eaux moyennes

2,0 m (estimation)
1,6 m {estimation)

Principales caractéristiques
de 'ouvrage

débit nominal
longueur de l'ouvrage
pente du radier
nombre de bassins

mode de communication
entre barrages

chute moyenne entre bassins
largeur des bassins

longueur des bassins

122 Ifs (débit réservé)
i2m

12,5 %

5

chute a jet de surface par déversement sur [a
créte des seuils (1,5 m de large)

0,3 m; 0,5 mpour la chute aval
15m
24m

Observations

Ce type douvrage, dont les caractensthues sont
proches d'un systéme a prébarrage, s'adapte a une
grande variations de débits.

Le niveau du plan d'eau devra étre régulé afin de
respecter le débit réservé restitué par la passe a
poissons.

Pour faciliter le franchissement des canoés, une
échancure (largeur 1m, profondeur 0,17 m) sera
réalisée dans la créte du barrage cOté rive droite. Le
débit réservé de 1221l/s ne permet pas le
fonctionnement satisfaisant de la passe a poissons et
de 'échancrure & canoés en méme temps en période
de basses eaux. La migration étant peu importante
pendant cette période, le fonctionnement de
I'échancrure sera pnvnegse en batardant l'entrée
hydraulique de la passe a poissons. Celle-ci sera
réouverte aprés la période estivale a la premlere
montée des eaux tandis que f'échancrure a canoés
sera batardée. :

Colit estimatif des travaux

100 000 F HT

Dossier S.LE.E.n° 93 08 05 (3)




Digue de la Baraque du Bousquet
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DIGUE N° 15:

BARRAGE DE SAINTE-HELENE
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Digue n° 15 : Barrage de Sainte-Héléne

Description générale

*

Site

Faciés du cours d'eau

Accessibilité

Secteur relativement encaissé. Cours d'eau hordé de
parols rocheuses réalisant un goulet d'étranglement.

Trongon encaissé aux vitesses d'écoulement
moyennes

Mauvaise en rive gauche par chemin relativement
pentu

Caractéristiques de la digue

Type de construction

Forme
Position

Dimensions
- hauteur moyenne
- longueur de créte

Fosse de dissipation en
pied de l'ouvrage

Etat général de |'ouvrage
Usage de I'ouvrage

Franchissement piscicole
de l'ouvrage

Débit réservé

En pierres magonnées. Créte en béton. Parement
aval droit

Courbe

/

45m
26m

Profonde (plusieurs metres a I'étiage). Fond compose
de substratum et d'alluvions

Bon _
Production d'énergie électrique. P = 1200 kW

Aucun dispositif de franchissement. Ouvrage infran-
chissable '

Actuellement, 1/40 du module, soit 0,102 ms/s
Fin 1994, 1/10 du module, soit 0,410 m3/s

Caractéristiques du canal de déviation

Position

Dimensions - largeur
- longueur

Fonctionnement

Etat général

Rive gauche

2,5m
/

Oui

Bon
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Digue n° 15 : Barrage de Sainte Héléne

Emplacement de l'ouvrage

Rive droite, contre la paroi rocheuse

Juétification

- Bonne accessibilité pour I'entretien

Type d'ouvrage

Bassins successifs

Chute: étiage

eaux moyennes

2,97 m {(mesurée)
2,60 m (estimation)

Principales caractéristiques
de I'ouvrage

débit nominal
longueur de f'ouvrage
pente du radier
nombre de bassins

mode de communication
entre barrages

chute moyenne entre bassins
largeur des bassins

longueur des bassins

125 Ifs

20,5m

14 %

9 + 1 prébassin

chute & jet de surface par échancrure [atérale
(0,3 m de large) et orifice de fond (0,15 * 0,15 m)

0,28 m (0,45 m pour la derniére chute aval)
1,25 m (8 bassins) ; 1,5 m (1 bassin)
2 m {7 bassins) ; 2,5 m (2 bassins)

Débit d'attrait
débit

mode de restitution

variable ; débit nominal de 285 I/s correspondant
au complément du débit réservé (410 I/s) '

par une échancrure réalisee dans la créte du
barrage.

Observations

La totalité du débit réservé sera délivié par la
passe a poissons et l'échancrure du débit
d'attrait. Le systéme actuel de restitution (vanne
de décharge du canal de dérivation) devra étre
modifié. Le niveau du plan d'eau amont sera
régulé afin de respecter le débit réservé restitué
par la passe a poissons et le débit d'attrait,

Colit estimatif des travaux

300 000 FHT
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