Prise de mesures a réaliser sur les tranches potentielement franchissables dont les éléments mobiles
code ROE: - 4 7 O/ |

TRANCHE N° ... Cotes Meémo
Cote de berge la
plus basse h1 = charge surlacréte =cole 2 -cole 3oud
Plan d'eau 2
amont cote 1 '/} 7 h2 = dénivelé crétefligne eau aval = cote 3ou 4 - cote 7
cote 2 //f 'j() \;2
. . A cote du peint hauf]
Créte Epaisseur de fa créte (m) entre 3 ou 4 \ l é
Cote fonct
Etéments Hauteur de I'élément Cote min (ouvert)
mobiles mobile {m)
Cote max (fermé)
Epaisseur parement (m) cote §
Longueur parement {m) cote B
P
arement Nombre de partie
. cote 7
verticales
Matériaux constitutifs i
(tableau 263) cote § {option)
Hauteur eau minimale sur
zone d'écoulement cote 9 {option}
(<10¢cm / 10-3C / > 30cm)
Rugosité > 1 ¢cm etfou
végétalisé (OMN) cote @' (option)
zone continue {O/N}
. Diamétre moyen matériau
Si non [ <20em s 20800m
lisse >60cm) cote 10 {option)
Espacement mayen
matériaux (<20 cm / 20-4§
Q cm /> 4Gcm)
Radier aval l.ongeur radier (Lrad) cote 11 {option)
{béton et Surplomb
enrochement) urpiom: {m) ou cote 12 (option)
estimation (m) R s
e T e o

Pttt P N NSNS

Type el épaisseur de créte
Cote fonctionnement Cote fonchonnement

Type et épaisseur de oéte

Prise de cdtes non realisables

Estimation Mesure directe
C hauteur deau amont | % 2- .
cote 1
cole 7 - Pl
Y ' |
Z N Fosse d'appel (m) cole 6 é &
f"‘a;
Plus grande verticale dang cote 9 -
Hmax .
ouvrage complexe cote 9
) cote 2 - 5 o : A S
Hchute \:ﬁ Hauteur chute {m) cote 7 Mesureob!lgatmri VRO

Estimation : € {<0,26m/0,25305m/05a1m/14a2m/>2m)
Z (<0,5m/05a1m/{>1m)
Hmax (<00,25m /0,254 0,50m /0,504 1m /> 1m)




