Prise de mesures a réaliser sur les tranches potentiellement franchissables dont les éléments mobiles
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TRANCHE N° 1Ottt chut 7 Cotes Mémo
Cotedebergela | . /
pius basse ‘ h1 = charge sur la créte =cote 2-cote 3 ou 4
Pian d'eau -
amont cote 1 e h2 = dénivelé crételligne eau aval = cote 3 ou 4 - cote 7
cote 2
; . R . cote du point haut
Créte Epaisseur de la créte (m) e 3 entre 3 ou 4
Cote fonct
Eléments Hauteur de I'élément y 'e Cote min (ouvert)
mobiles mobile {m) O“ 1
Cote max {fermé)
Epaisseur parement {m) cote 5
Langueur parement {m} [ | cote 6 ¢
Paremen
a ent Nombre de partie “ cote7 ¢
verticales -
Matériaux constilutifs o .
(tableay 263) cote § (option)
Hauteur eau minimale su ,
zone d'écoulement {7 | cote 9 (option)
(<10cm 7 10-30 / > 30cm)
Rugosité > 1 cm etiou | 3
vegetalisé (O/N) : cote &' (option)
zone confinue {O/N)
i Diamétre moyen matériau
Si non (<20¢m / 20-60cm /
S
lisse >60cm) cote 10 {option}
Espacement moyen
matériaux (<20 em [ 20-4(]
\ cm /> 40cm)
Radier aval Longeur radier (Lrad) | " [cote 11 {option}
(béton et Surolomb ]
enrochermnent) urplomb (m) ou " |eote 12 {option)

estimation (m)

Type et dpaisseus da ctéte

Cote fonctionnement

Prise de cbtes non réalisables

Type el épaisseur de créte
Cole fonctonnement

Cote fonchonenent

Type et dpaisseur de cidte
-’—‘"—’-‘

Estimation Mesure directe ¢
C hauteur d'eau amont | 1€ 2° r
cote 1 2 rersesrarsestsaraneas -
N , cote 7 - N
7 z Fosse d'appel (m) cote B
Plus grande verticale dang cote 9 -
Hmax ouvrage complexe cote 9' he l Hchute |
cote 2~ | e <y
., Hchute Hauteur chute (m) cote 7 Mesqre,objig_a_;pir1 s
Estimation :  C  (<0.25m/02540,5m/0541m/14a2m/>2m)
Z (<05m/05aIm/>1m)
Hmax (<00,25m /0,254 0,50m /0,50 & 1m/ > 1m)



