Wolman aval
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Wolman amont (en optionnel )
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Schéma de principe de I'ouvrage

- OBSTACLE

A L'ECOULEMENT
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(=] 3 clichés de l'ouvrage en vue aval,
(43 clichés de 'ouvrage en vue amont,

Photographies :

(31 cliché de la voie de franchissement,

11 cliché ddu point de référence "0".

Typologie: -

DBarrage
ES&U:I en riviére

DObslacle(s) induit(s) par un pont
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Profil en plan général Observations
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Seulement sur axe 4 enjeux sédimentaires ou facilement mesurable
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Longueur de Lr : £20

|:| 1. Ouvrage Plein

2N 2. Ouvrage en Partie Plein

D 3. Ouvrage en Cours de
Remplissage ou Presque Vide

D 1. Disparition de la
couche alluviale

|__—_| Aucun indice visible
Substratum affleurant ;

D 2. Pavage du Lit

%

3. Incision du lit
Déchaussement d'ouvrages, encaissement du lit dans ses propres allwions

IPrototole “axe & enjeux : 2 Wolman & résliser : 1 en amont (au moins 20 Lpb de la zone de remous) +
1 en aval (5 a 20 Lpb de l'obslacle)
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Protocole classique : 1 Wolman a réaliser * 1 en aval (5420 Lpb de I'obstacle)
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