Le 09 juillet 2026

Suivi de lI'étiage 2026 du bassin du lot

Soutien des débits d’étiage du Lot domanial

Situation météorologique :

Un troisieme épisode caniculaire s’installe alors que le bassin du Lot est toujours marqué par
une absence généralisée de précipitations a I'échelle de son bassin versant, conjuguée a des
températures durablement supérieures aux normales saisonniéres. Le début de semaine a
montré une hausse des températures moyennes minimales entre 16 et 22 °C et des maximales
entre 32 et 40°C avec des écarts a la normale respectifs de 2 a +8 °C.

L'accélération du tarissement des affluents du Lot se poursuit, entrainant une diminution des
écoulements de surface ainsi qu’une intensification de I'‘évapotranspiration des couverts
végetaux et de l'évaporation des surfaces en eau. Ces phénomeénes contribuent a une
dégradation rapide de la situation hydrologique.

En lien avec la situation anticyclonique, un manque de précipitations significatives et des
températures exceptionnellement élevées, la sécheresse des sols s’est aggravée jour apreés jour
depuis le mois de mai. L'humidité des sols atteint aujourd’hui un record de sécheresse.

Les prévisions météorologiques a court terme confirment la persistance de conditions
anticycloniques, accompagnées d’un épisode caniculaire. Malgré I'arrivée de cellules orageuses
en fin de semaine, celles-ci devraient demeurer localisées et insuffisantes pour enrayer la
dégradation des conditions hydrologiques a I'échelle de I'ensemble du bassin versant.

Situation hydrologique :

La diminution rapide et continue des débits devient critique pour de nombreux affluents,
tandis que le débit naturel reconstitué (Qnr*) a Entraygues atteint un niveau
exceptionnellement bas (74 m3/s).

La situation hydrologique des affluents poursuit sa dégradation. La Lede et la Colagne, en
situation de crise depuis plusieurs semaines, ont été rejointes par le Riou Mort et le Vert, tandis
que le Dourdou, le Célé amont et la Théze sont désormais en situation d’alerte. Ces débits
particulierement faibles témoignent d’'une tres forte tension hydrologique a I'échelle de
I'ensemble du bassin versant.

Grace au soutien d‘étiage, les débits du Lot sont temporairement stabilisés et se maintiennent
au niveau du débit objectif d'étiage (DOE). Toutefois, les débits naturels reconstitués (Qnr)

mettent en évidence une diminution généralisée des écoulements sur le Lot. L'absence
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prolongée de précipitations, conjuguée a des températures durablement supérieures aux
normales saisonniéres, continue d’accroitre les pertes par évapotranspiration et d’accélérer le

tarissement naturel du cours d’eau.

Les épisodes orageux annoncés en fin de semaine devraient rester localisés et pourraient
s'avérer insuffisants pour inverser durablement cette tendance. Une vigilance renforcée
demeure donc nécessaire. Les nappes du bassin présentent également des niveaux tres bas et
continuent de diminuer, limitant leur contribution a I'alimentation des cours d’eau.

*débit naturel en I'absence des barrages en amont
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Cartographie du franchissement des débits-seuil du bassin du Lot au 10 juillet 2025
http://laviedelariviere.bassindulot.fr

Soutien des débits d’étiage du Lot domanial :

Consignes de soutien d’étiage et débits naturels reconstitués a Entraygues-sur-Truyére, droits
d’eau conventionnels stockés et déstockés :

Le débit naturel reconstitué (Qnr) du Lot a I'aval d’Entraygues-sur-Truyére atteint un niveau de
plus en plus faible, de I'ordre de 74 m3/s, soit une valeur proche des minima observés lors des
sécheresses de 2003 et de 2022. La baisse rapide et durable des Qnr enregistrée ces derniers
jours a conduit & abaisser la consigne de soutien d’étiage de 12 & 10 m3/s dés la deuxiéme
semaine de juillet, afin de préserver les réserves disponibles.

Lors de la deuxieéme commission mixte, réunie le 7 juillet 2026, il a été décidé de maintenir cette
consigne a 10 m3/s pour les prochaines semaines avec la possibilité de I'abaisser ponctuellement
a 8 m3/s en fonction des besoins et des usages. Cette gestion adaptative vise & préserver les
volumes stockés et a garantir la capacité de soutien des débits du Lot au-dela du mois d‘ao0t
si les conditions hydrologiques continuent de se dégrader.
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. % (w3 N
Consignes™ (m /s} & 12 12 12 12 12 10 10 10 10

Entraygues-aval
QNR** (m3/s) a

Entraygues

Droits conventionnels /

9,4 91 8,7 83 81 81 7,4

; B 1120 1720 2350 3016 3697 4380 5123
cumulés*** (m” x1000)

Volume cumulé

3 i 3 206 429 683 967 1288 1624 1788 /
déstocké*** (m” x1000)

Débits moyens journaliers (QMJ en m3 /s) mesurés sur I'axe réalimenté
Entraygues-aval (EDF) 16,0 16,1 15,6 15,6 15,0 12,0 11,5
Entraygues [Roquepailhol] | 16,4 16,6 16,0 16,1 15,5 12,1 11,7

Faycelles 19,7 20,0 20,0 20,0 19,8 17,0 13,9
Cahors [Lacombe] 14,8 14,9 14,8 14,8 14,6 14,5 12,9
Coutet (EDF) 13,0 15,8 18,2 17,6 17,3 17,4 16,9
Aiguillon-Ville **** - 8,7 13,0 11,8 11,2 10,1 12,3

Sources : DREAL Occitanie [ EDF

* Adressée par le SMBL a EDF (concessionnaire des centrales hydroélectriques Lot-Truyére)

**Débit moyen journalier naturel reconstitué a Entraygues-sur-Truyére (en |'absence de barrage et d'une réalimentation)
- calcul du QNR effectué par le partenaire EDF

*** Depuis le 1°" juillet

*** Station d'Aiguillon influencée lorsque le débit de la Garonne a Tonneins est supérieur a 200 m3/s

Cotes des retenues utiles au soutien d’étiage :

Les retenues mobilisées pour le soutien des débits présentent, a ce stade de la campagne, des
niveaux de remplissage satisfaisants, grace aux précipitations abondantes enregistrées au cours
de I'hiver 2025-2026. Au 9 juillet 2026, les retenues de Grandval, Sarrans, Maury et Castelnau
conservent des niveaux globalement élevés. Au cours des quinze derniers jours, les retenues de
Grandval (-1,98 m), Castelnau (-1,45 m) et, dans une moindre mesure, Maury (-0,15 m) sont en
baisse, tandis que Sarrans enregistre une légere hausse (+0,52 m). Malgré ces stocks encore
favorables pour un début de campagne de soutien d‘étiage, la dégradation rapide du contexte
hydrologique et les conditions météorologiques récentes pourraient conduire a une
sollicitation plus importante des retenues dans les prochaines semaines.

. . . Bilan des 15
Cote maximal Cote L.
Retenue Date derniers jours
(en mNGF) (en mNGF)
(en m)
Grandval 742,00 9 juillet 2026 728,58 -1,98
Sarrans 646,80 9 juillet 2026 632,41 +0,52
Maury 588,50 9 juillet 2026 578,88 -0,15
Castelnau 414,50 9 juillet 2026 412,00 -1,45
Source : EDF
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Arrétés de restriction des prélevements d'eau:

La quasi-totalité du bassin versant du Lot est sous l'effet de restrictions (Alerte, alerte renforcée
et crise).

Carte des arrétés de restriction des prélévements d’eau publiés au 10 juillet 2025

Lien du site internet VigiEau : https://vigieau.gouv.fr/

Vigilance : La Théze, Le Célé, Truyere-aval, Ander Margeride, Aubrac

: Cele hors Veyre, Affluents rive gauche Truyere, Affluents rive droite Truyére, bassin de
la Truyére, bassin de la Colagne, bassin du Lot, bassin du Bramont
Alerte renforcée : bassin versant du Lot aval, Le Vert Aval - La Masse, Le Vers - La Rauze - La
Sagne, Affluents du Lot domanial amont, Affluents du Lot, Dourdou de Conques
Crise : bassin versant de la Léde, bassin versant du Boudouyssou-Tancanne, Les affluents du Lot,
Le Vert Amont, Diege, Les affluents du Célé

Etat d’avancement des cultures et besoins en eau :

L'absence de précipitations et les températures trés élevées enregistrées ces derniéres
semaines entrainent une augmentation importante des besoins en eau agricoles. Les valeurs
d‘évapotranspiration potentielle (ETP) atteignent actuellement 7,6 mm/jour sur les stations du
bassin. Les besoins liés a l'irrigation sont a leur maximum et devraient rester élevés au cours
des prochains jours.

Variations des débits sur le Lot réalimenté :

Les débits observés sur l'axe Lot sont restés globalement stables au cours des sept derniers
jours, avec des niveaux moyens soutenus par les débits d’étiage. Les débits moyens journaliers
étaient d’environ 15 m3/s & Entraygues-sur-Truyére, 19 m3/s & Faycelles, 14 m3/s & Cahors et 11
m?/s & Aiguillon. A l'exception d'Aiguillon, aucun franchissement du débit objectif d'étiage
(DOE) n'a été constaté sur le Lot en fonction des débits instantanées.

Une baisse des débits moyens journaliers a débuté a partir du mardi 7 juillet, a la suite d’'une

diminution de la consigne a Entraygues. Cette évolution devrait se traduire par une baisse des
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débits a Cahors a partir du 8 juillet et a Aiguillon a partir du 9 juillet, en raison du temps de
propagation des écoulements sur |'axe Lot.

Aucune éclusée n'a été réalisée au cours des sept derniers jours depuis les grands barrages
situés en amont du bassin. Toutefois, des anomalies ponctuelles entrainant des dépassements
importants du débit de crise sont toujours observées a Aiguillon sur de trés courtes périodes.
Il est rappelé que, du 1er juillet au 31 octobre, le fonctionnement par éclusées des centrales
hydroélectriques est interdit sur la riviere Lot en aval d’Entraygues.
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Débits « instantanés » (Qi) enregistrés sur le Lot a Aiguillon [Ville] (46) du 03 juillet au 09 juillet 2025

Rappel de la convention visant a faciliter I'exercice des sports d’eaux vives et de la navigation

La convention de partenariat signée entre EDF et I'EPTB Lot en 2009 permet de limiter les débits
turbinés par EDF a 190 m3/s au mois de juin et a 110 m3/s de juillet a septembre. Cette derniére
limitation rentrera alors en vigueur mardi 1er juillet.

Prochain bulletin : jeudi 9 juillet 2026

Merci de tenir informé le syndicat mixte du bassin du Lot en cas de difficultés constatées sur le terrain :
Mathieu Auffray, chargé de mission Gestion Quantitative
m.auffray@valleedulot.com / bulletin-info-hydro@valleedulot.com - 05 65 53 23 18 ou 06 30 05 69 84

Précisions & glossaire :

»= Laréalimentation du Lot domanial

La campagne 2026 de soutien d'étiage du Lot domanial a débuté le mardi 1¢" juillet a O0h. Le soutien
d’étiage du Lot est en place gréce a une convention entre EDF et le Syndicat Mixte du bassin du Lot
(anciennement Entente Lot), depuis 1989 (36° campagne consécutive). Cette convention permet de
réalimenter le Lot domanial au-dela du débit minimal imposé aux concessions hydroélectriques sur la
Truyere et le Lot amont. Rappelons que le débit minimal imposé aux concessions pour cette confluence
(Entraygues-sur-Truyere) est de 8 m3/s depuis le 1°" janvier 2014 (sauf si les débits entrant dans les retenues
sont inférieurs). La convention permet une réalimentation du ler juillet au 30 septembre (voire 31 octobre
si économies).

Ce soutien des étiages se fait dans le but d’assurer le multiusage de |'eau (AEP, irrigation, navigation &

loisirs nautiques, etc.) et de favoriser la vie aquatique sur le Lot domanial jusqu’a la confluence avec la
Garonne.
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Le SMBL envoie deux consignes par semaine (lundi et jeudi) a EDF. Cette consigne correspond au débit
instantané en deca duquel EDF ne peut descendre a I'aval d’Entraygues-sur-Truyére (confluence Lot et
Truyére). Cette consigne est indépendante des éventuelles variations de débit qui peuvent se produire
entre I'aval d’Entraygues-sur-Truyére et la confluence avec la Garonne.

*  Quelques définitions
DOE (Débit d’Objectif d’Etiage) : Débit minimum pour lequel on estime que le milieu aquatique et les
usages sont maintenus dans des conditions acceptables.
DA/DAR (Débit d’Alerte ou Alerte renforcée) : Débits seuils en dessous desquels les restrictions d'usages
de I'eau sont mises en place dans le cadre de I'Arrété Cadre Interdépartemental.
DCR (Débit de Crise) : Débit seuil en dessous duquel sont mis en péril la plupart des usages (notamment
Alimentation en Eau Potable) et |a survie des espéces présentes dans la riviére.

* Desliens utiles
Les avis a la batellerie permanents et temporaires — Aveyron - Lot — Lot-et-Garonne :
https://aveyron.fr/pages/eau-transition-ecologique/naviguer-sur-la-riviere-lot

https://www.lot.gouv.fr/navigation-r2009.html

https://www.inforoute47Zfr/#navigation

Les bulletins de conseils irrigation des chambres d’agriculture :
https://lot.chambre-agriculture.fr/agro-environnement/eau/bulletin-de-conseil-irrigation/#c283638

https://lot-et-garonne.chambre-agriculture.fr/produire/irrigation-lacs/les-messages-conseils-irrigation/
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